ООО «Коммерц»

Коммерческое предложение
по изготовлению цементно-песчаной стяжки машинным способом
Изготовление стяжек полов

ООО "Коммерц"  осуществляет работы по устройству цементно-песчаной стяжки полов по уникальной немецкой технологии жестких полусухих стяжек с использованием машины "BRINKMANN".

Стоимость 1м2 толщиной стяжки 60 мм (М150)   -    480 рублей.

Полусухая песчано-цементная смесь подается на высоту до 35 этажей и до 180м по горизонтали.

Подготовка помещения для укладки стяжки
[image: http://pandia.ru/text/77/323/images/image003_71.jpg]На предварительно очищенное бетонное основание укладывается полиэтиленовая пленка определенной толщины. По периметру стен и колонн делается отсечка из вспененного полиэтилена. Высокоточным лазерным нивелиром производится разметка горизонта для дальнейшей установки растворных маяков.


Устройство цементно-песчаной стяжки
Стандартная толщина стяжки 40-60мм. Для предотвращения растрескивания на больших площадях через определенное расстояние выполняются деформационные швы.
Преимущества технологии
Полусухая цементно-песчаная стяжка обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционной керамзито-цементной или цементно-песчаной стяжками, при изготовлении которых раствор подается на этажи растворонасосными станциями или приготавливается на месте вручную:
Ø  отсутствует необходимость финишного выравнивания для настила различных напольных покрытий. Поверхность стяжки соответствует DIN (европейский стандарт) и составляет 1-3мм на 2-метровую рейку;
Ø  марка полусухой стяжки составляет от М100 до М180, в зависимости от требований заказчика. Такая прочность достигается путем применения соответствующего количества цемента, армирующего фиброволокна и очищенного песка;
Ø  полностью исключается появление трещин благодаря отсутствию усадки стяжки из-за малого количества воды в растворе и применению пароизоляционной мембраны из ПВХ-пленки, которая тоже служит дополнительной гидроизоляцией;
Ø  высокая ровность и гладкость полусухой стяжки достигаются путем правления стяжки по маякам из раствора и мокрого шлифования;
Ø  отсутствуют "мокрые" работы, соответственно нет необходимости очистки стен и дополнительной уборки после укладки стяжки, а также нет протеканий на плите;
Ø  через 24 часа стяжка выдерживает пешеходную нагрузку, а спустя 7 суток можно приступать к отделочным работам;
Ø  полусухая цементно-песчаная стяжка может укладываться толщиной не менее 4см на слой теплозвукоизоляции, при этом сохраняя все свои качества, перечисленные выше;
Ø  одна квалифицированная бригада в составе 5-7 человек за смену способна выполнить 150-250кв. метров стяжки, в зависимости от особенностей помещений, толщины слоя и производительности применяемого оборудования;
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